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LED LENSER® SEO es una apasionante serie de juveniles linternas
frontales con colores vivos, un disefo a la Gltima y una luminosidad
sorprendente. Los modelos se presentan en un espectacular embalaje
de formas innovadoras que conquistara a un tipo de consumidor
totalmente nuevo. Los clientes potenciales de la serie SEO son
personas activas, deportistas, seguras y con estilo propio.

Por eso, las linternas de la serie LED LENSER® SEO responden a las
necesidades de estas personas. El disefio de las linternas convence
por su reducido peso y sus innovadoras funciones, como por ejemplo
el sistema de atenuacién automatico de la LED LENSER® SEO7R.

La LED LENSER® SEO es tan divertida y Unica como las personas que

la utilizan: en la serie SEO todos encuentran su color, su gama de
funciones y, por supuesto, su precio.

LE PRESENTAMOS AL SEO-DREAM TEAM:
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13-ES-SF-SEO-1.0 Reservado el derecho a errores, erratas y a realizar modificaciones.
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CARACTERISTICAS VALORES TECNICOS
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CARACTERISTICAS

VALORES TECNICOS

MLED 3 x High End LED (blanco) M SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT) LED 1 x High End Power LED (blanco) SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT)
1 x High End LED (rojo) 100% | LOW POWER 15% | SIGNAL tC'rSLT 1 x High End Power (rojo) 100% | DIMM MEMORY 15% - 100% | SIGNAL que, gracia

B PESO 9% g B CABEZAL GIRATORIO \\) PESO 105 g ADVANCED FOCUS SYSTEM (AFS) avables para que pueda
B INTENSIDAD 90 tm* W LUZ LED ROJA ANTIDESLUMBRANTE = INTENSIDAD 180 Im* s Llle:c;gl:r::{:g:;re]zgocgoennc?wt(fae;ae ”(Licfifila) A
B PILAS 3 x AAA alcalinas M BANDA INTERCAMBIABLE PILAS 3 x AAA alcalinas CABEZAL GIRATORIO
M DEPOSITO DE ENERGIA 4,05 Wh** B MOSQUETON DEPOSITO DE ENERGIA 4,05 Wh** LUZ LED ROJA ANTIDESLUMBRANTE
B AUTONOMIA 10 h* M SEGURO PARA TRANSPORTE AUTONOMIA 7h* BANDA INTERCAMBIABLE
B ALCANCE 40 m* B TRANSPORTE CONFORTABLE ALCANCE 130 m* MOSQUETON
M NIVEL DE IMPERMEA-  IPX4 M PESO REDUCIDO NIVEL DE IMPERMEA-  IPX4 SEGURO PARA TRANSPORTE e FacusSysem

BILIDAD AL AGUA BILIDAD AL AGUA TRANSPORTE CONFORTABLE

CONTENIDO CONTENIDO PESO REDUCIDO
1 x juego de pilas, 1 x banda lavable, 1 x juego de pilas, 1 x banda lavable,
mosquetdn, instrucciones de uso Ar.t. n® 6003 mosquetdn, instrucciones de uso Ar.t. n® 6005

Blister n° 6103 Blister n° 6105

EXPOSITORES

El nuevo concepto interactivo aumentara su
volumen de ventas
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El espejo situado en la parte superior del expositor puede
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* Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Vélido para la 6 las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente articulo. ** Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Este vale para la 6 las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente articulo o para la 6 las baterias completamente cargadas.
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D 'OE) ") orientarse y tiene una SEO5 estampada. Un LED rojo
o o ., .
wn D = parpadeante llama la atencidn. El cliente que se coloque
I I I g’ 3 ¥ delante del expositor tendra la impresién de que lleva puesta
8 I I I g' = la linterna de cabeza.
m E © I Otro accesorio es el gancho adaptador que permite colgar las
T m = E bandas de recambio sin que ocupen mucho espacio.
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VALORES TECNICOS CARACTERISTICAS VALORES TECNICOS CARACTERISTICAS 5
M LED 1 x High End Power LED (blanco) B SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT) M LED 1 x High End Power LED (blanco) M RECARGABLE
1 x High End Power (rojo) 100% | DIMM MEMORY 15% - 100% | SIGNAL 1 x High End Power (rojo) B SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT)
100% | DIMM MEMORY 15% - 100% | AUTOMATIC LOW BEAM | SIGNAL |
W PESO 1059 u A,DVANCE.D Focus S/YSTEM (AFS) W PESO 1059 CONSTANT CURRENT MODE | ENERGY SAVING MODE
B INTENSIDAD 180 lm* Circulo luminoso homogéneo (desenfocado) M INTENSIDAD 220 lm* ®
W PILAS 3 x AAA alcalinas Luz larga nitidamente concentrada (enfocada) W BATERIA Li-lon Pack M ADVANCED FOCUS SYSTEM (AFS) 0O
M DEPOSITO DE ENERGIA 4,05 Wh** W CABEZAL GIRATORIO - M DEPOSITO DE ENERGIA 3,2 Wh** E'ml”‘) ‘“m,'tn_gso h"tmoge”e" t‘deje'zfoia“; ) SLT
, nced Focus em , uz larga nitidamente concentrada \enfocada \
B AUTONOMIA 7 h* M LUZ LED ROJA ANTIDESLUMBRANTE Advanced F B AUTONOMIA 5 h* g \)
M ALCANCE 130 m* W BANDA INTERCAMBIABLE M ALCANCE 130 m* S CABEZAL GIRATORIO ] =
B MOSQUETON H SISTEMA DE ATENUACION AUTOMATICO
B NIVEL DE IMPERMEA-  IPX4 B NIVEL DE IMPERMEA-  IPX4
Il SEGURO PARA TRANSPORTE BILIDAD AL AGUA B LUZ LED ROJA ANTIDESLUMBRANTE
BILIDAD AL AGUA H TRANSPORTE COMODO Il BANDA INTERCAMBIABLE
B PESO REDUCIDO B MOSQUETON Tovanced Focus Sy
CONTENIDO CONTENIDO B SEGURO PARA TRANSPORTE -
EXPOSITOR GRANDE PARA MOSTRADOR EXPOSITOR PEQUENO PARA MOSTRADOR
1 x juego de pilas, 1 x banda lavable, 1 x pack de baterias, 1 x cargador, 1 x banda lavable, B TRANSPORTE CONFORTABLE ] ] Ny _
L . Art. n° 6006 L . m Art. n° 6007-R Espacio para hasta 9 ganchos estandares Ideal para la presentacion de la serie SEO Art. n° S 122
mosquetdn, instrucciones de uso . mosquetdn, instrucciones de uso PESO REDUCIDO )
Blister n° 6106 Blister n° 6107-R Art.n°S 121
Valores de medicién del LED blanco segiin ANSI FL1; medido en el ajuste mas luminoso. * Valores de medicion del LED blanco segin ANSI FL1; medido en el ajuste mas luminoso.




